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YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KKD LİSTESİ  
TEKNİK ODA EKİPMAN STANDART AÇIKLAMA 
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İŞ AYAKKABISI EN ISO 20345:2011 Kompozit burun ve ara taban, kaymaya dirençli iş ayakkabısı. 

İŞ ELDİVENİ EN 388 (4442) Yapılacak çalışmaya göre daha basit yapılı eldiven seçilebilir. 

İŞ GÖZLÜĞÜ EN 166 Dış cephede çalışacak personel için standart gözlükten daha etkili bir gözlük seçimi 
yapılmalıdır. 

PARAŞÜT TİP EMNİYET KEMERİ EN 358 - EN 361 - EN 813 Tam vücut destekli paraşüt tip emniyet kemeri kullanılmalıdır. 

ÇENE BAĞLI BARET EN 397 Çene bağlı yüksekte çalışmalara uygun baret. 

KARABİNA EN 362/A - EN 362/B  
EN 12275/H Çalışma koşullarına göre oval, geniş ağızlı, d tipi karabinalar. 

LANYARD EN 354 - EN 355 Çalışma koşullarına göre tek kollu ya da çift kollu lanyard.  
GERİ SARIMLI DÜŞÜŞ 

DURDURUCU EN 360 - CNB 11060 2008 Tip A Çalışma koşullarına göre geri sarımlı bağlantı seçilmesi durumunda kullanılır. 

TEK NOKTA ANKRAJI EN 795 A - EN 959 Çalışma koşullarına göre duvar ankrajı, çivili ankraj kulağı. 

MOBİL İSKELE TS EN 1004 Çalışma koşullarına uygun seçilir. 

CEPHE İSKELESİ TS EN 12810-1 - TS EN 12810-2 
TS EN 12811-1 - TS EN 12811-2 Çalışma koşullarına uygun seçilir. 

SEYYAR MERDİVEN EN 131 Çalışma koşullarına uygun seçilir. 

STATİK HALAT EN 1891 Ek yaşam hattı oluşturma ya da kurtarma çalışmalarında kullanmak için. 

YAŞAM HATTI EN 795:2012 Tip C - 
CEN TS 16415:2013 Tip C Çalışılacak bölgeye göre düzenlenir. 

REFLEKTÖRLÜ YELEK, MONT, 
PANTOLON, YAĞMURLUK EN 20471 - EN 343 Tüm çalışanlara firma logolu giysiler işyeri düzeni ve farkındalık için verilmelidir. 

 


